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Webbinfo etapp- el dvergripande niva (dagsled)

Kortare beskrivning av vad som kannetecknar ledavsnittet avseende landskapstyp samt natur- och
kulturvarden

Inkludera eventuella service-USP:ar

Om motiverat: poangtera svarighetsavvikelser t.ex. Vid Landsberget forekommer en brant passage
Om motiverat: poangtera avsaknad av dricksvattenpost

Ange om betesdjur kan forekomma

Ange om leden rekommenderas for barnvagn

Redovisa fordelning underlagstyp asfaltsvag-grusvag-naturstig



Kartfunktion

* Tillgang dricksvatten, toalett, parkering, hallplats, boende, lagerplats, livsmedel och
matservering

Webbinfo dvergripande

* Information handhavande dricksvatten
* Information om vad besokaren behover ta reda pa innan vandringen genomfors

(tillgang dricksvatten, proviantering, typ av overnattning vilket alla paverkar
utrustningsniva/vad som behover baras med)



Webbinfo dvergripande

* Mobiltackning, hall dig torr-varm-matt, vader, vilda djur, jakt, nar kontrolleras leden ("6ppettid”)
och praktiska rad om eldning. Tipsa om appen Brandrisk Ute for aktuell status om eldningsférbud
alternativt lanka till:

Webbinfo etappniva

* LEDSTATUS: Ingen anmarkning rapporterad (standardlage). Nyttjas for att indikera tillfalliga
avvikelser t.ex. Stormskada, oversvamning eller ledomdragning.


https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/gras--och-skogsbrand/eldningsforbud

Webbinfo dvergripande

* Hur ser ledens markeringar och skyltar ut som besdkaren ska félja?
* Folj riktlinjerna i det nationella ramverket



Webbinfo dvergripande
 Sammanstallning av ledens anpassade strackor

Webbinfo etappniva

* Genomgadende offentliga markagare som genomfort anpassningar = Lanka till aktuell
webbplats hos ansvarig organisation t.ex. Nationalpark eller stiftelse.

Kartfunktion

e Lyft garna fram anpassade strackor

Bakomliggande argumentation

* Mycket ovanligt att en hel etapp kan anpassas = inkludera €j i sjalva
svarighetsgraderingen.

* Ett genomforande staller krav pa att sarskilda riktlinjer f6ljs. Samt en forvaltning
med tat skotselfrekvens



Webbinfo 6vergripande eller dvergripande niva (dagsled)

* Angesi kilometer och tiondelar dar beteckningen km kan uteslutas. Exempel 8,8. Om
avstandet ar 10 km eller langre kan tiondelarna uteslutas. Exempel 18. Kortare
avstand an 1km anges i meter varvid beteckningen m ska utsattas. Exempel 800 m.



Webbinfo 6vergripande eller dvergripande niva (dagsled)

* Narmaste hel- eller halvtimme.
e Tidsspann snabb —langsam stryk under att det ror sig om AKTIV VANDRINGSTID
Exempel: Etapplangd 12 km tid: 3 — 4 timmar.
e Besokare ges en mattstock; normalt gar du 4 km i timmen pa en svensk laglandsled.
e Tips: Nyttja samma resurs for att sammanstalla tidsangivelserna.
Vid provgang: Glom ej ryggsack pa.
* Se tidsangivelsen som en indikator pa en "tuffare” etapp.




Webbinfo 6vergripande eller dvergripande niva (dagsled)

» Totalt antal meter uppfor/nedfor, +82/-116
» Hogsta/lagsta punkt moh, 178/67
* Om motiverat: Hojdprofil diagram



Varje faktor bedoms var for sig.
Hogsta nivan avgor etappens/ledens gradering.

Visa garna besokarna de bakomliggande faktorer som ligger till
grund for den sammanfattande svarighetsgraderingen. Modellen
kommer att ligga som mall pa svenska och engelska i projektets
verktygslada och kan visas pa ledens webbplats.

Graderingen bor redovisa forhallanden aktuella under ledens
officiella oppettid.
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Svarighetsgradering
FOr besdkare, sasmmanfattat

Jamnt och fast underlag. Genomgaende flack terrang. Vandring utan behov av att ta stod
med handerna. Hinder saknas. Broar finns alltid vid passage over vattendrag.

Ojamnt och/eller mjukt underlag. Vissa nivaskillnader. Nagra partier kan krava stod med
handerna for att bibehalla balansen. Passage 6ver t.ex. lagre stattor och kortare trappor.
Mindre hinder i form av t.ex. stenar och rotter. Spanger.

Lost eller halt underlag i kombination med branta partier. Tekniska partier kraver stod
med handerna. Passage Over t.ex. hoga stittor och langre trappor. Aterkommande partier
med stenar och/eller rotter. Spanger med djupare omgivande vatten.

OBS: ett eller flera av inslagen forekommer utmed etappen.



Svarighetsgradering:
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Underlag

Ledgradering

Underlag

BesOkare

Jamnt och fast
underlag

Forvaltare

Asfalt eller hardgjord
grusyta dominerar
med minimalt av [6st
material.
Valdranerat.
Obefintlig lutning i
sidled.

Besdkare

Ojamnt och/eller
mjukt underlag

Forvaltare

Jord, sten, sand eller
hogt gras
forekommer som
underlag vid minst ett
tillfalle i ett
sammanhangande
parti pa 10 m eller
mer.
Kraftigt lutning i
sidled under ett
sammanhangande
parti pa 10 m eller
mer.

BesOkare

Lost eller halt
underlagi
kombination med
branta partier

Forvaltare

Los grus eller mossa i
sluttning med kraftig
lutning eller hala
klippor forekommer
vid minst ett tillfalle




Kupering

Ledgradering

Kupering

BesOkare Forvaltare

Inga eller fa
nivaskillnader.
Lutning enskilt parti
Genomgaende flack max 12 %.
terrang Lutning =
hojdskillnad/
horisontell
langd*100.

Besdkare

Vissa nivaskillnader
forekommer

Forvaltare

Varierande terrang.
Mjuka backar utan
branta partier.
Lutning enskilt parti
max 25 %.

BesOkare Forvaltare

Branta partier som
kan uppfattas som
utmanande
Branta partier forekommer vid
forekommer minst ett tillfalle.
Lutning enskilt parti
mer an 25 %.




Teknisk svarighet

Ledgradering ‘ ‘

BesOkare Forvaltare

Tekniska passager
Teknisk Vandring utan behov saknas helt.
o . av att ta stod med Kan i princip vandras
svarlghet handerna. med badgge handerna
i fickorna.

Besdkare

Nagra partier kan
krava stod med
hdnderna for att

bibehalla balansen.

Forvaltare

Behov av att ta stod
med handerna
foreligger vid minst
ett tillfalle.
Naturliga hinder med
installationer som
underlattar passagen,
t.ex. handledare eller
rep.

BesOkare

Tekniska partier som
kraver stod med
handerna
forekommer.

Forvaltare

Tekniska passager
som kraver stod med
handerna
forekommer vid
minst ett tillfalle.
Naturliga hinder utan
eller med hjalp av
installationer som
t.ex. stege eller kedja.



Konstruktioner

Ledgradering

Konstruktioner

Forvaltare

BesOkare

Hinder forekommer
inte alls.
Sjalvstangande grind i
samma plan med en
passagebredd pa minst
90 cm rdknas inte som
hinder.

Folj anvisningarna i
Naturvardsverkets
publikation “Vagledning
Friluftsanordningar”

Hinder som t.ex. stattor
och trappor saknas

Besdkare

Passage Over t.ex. laga
stattor och kortare
trappor.

Forvaltare

Forekommer vid minst
ett tillfalle.
Trappstatta med
handledare dar
toppsitsens hojd ej
Overstiger 1 meter.
For trappor max tio steg
utan viloplan.
Vinkelgenomgang ska
kunna passeras med
ryggsack pa.
Gangrist.

Farist med gangplanka.

Besdkare

Passage Over t.ex. hoga
stattor och langre
trappor.

Forvaltare

Forekommer vid minst
ett tillfalle.
Trappstatta dar
toppsitsens hojd
Overstiger 1 meter.
Stegstatta.

For trappor mer an tio
steg utan viloplan.
Tranga
vinkelgenomgangar.
Farist utan gangplanka.
Elstangsel med handtag
och faste.
Forekommer stangsling
ska alltid anordning
som tillater passage
finnas pa plats. Saknas
anordning temporart
ska detta anges i
ledstatusen




Ledgradering

BesOkare

Hinder som t.ex. stenar
och rotter saknas.

Forvaltare

Naturliga hinder
forekommer inte.

Besdkare

Mindre hinder i form av
t.ex. stenar och rotter
forekommer under
enstaka partier.

Forvaltare

Stenar eller stockar
(med en bredd pa max
20 cm) och/eller
kraftigare rotter som
INTE gar att undvika
forekommer vid 1-4
tillfallen i ett
sammanhangande parti
pa 10 m eller mer.

Besdkare

Aterkommande partier
med t.ex. stenar och
rotter forekommer.

Storre hinder som
maste klivas over, t.ex.
enskilda klippblock.

Forvaltare

Stenar eller stockar
(med en bredd pa max
20 cm) och/eller
kraftigare rotter som
INTE gar att undvika
forekommer vid minst
fem tillfallen i ett
sammanhangande parti
pa 10 m eller mer.
Storre stenar eller
andra naturliga hinder
(med en bredd pa 20
cm eller mer) som inte
gar att undvika
forekommer vid minst
ett tillfalle.
Klapperstensfilt och
blockterrang.




Ledgradering

BesOkare

Broar finns alltid vid
passage over
vattendrag.

Forvaltare

Broanordning med
kantbrada och
handledare.
Déackspang, ramper och
plattformar.

Folj anvisningarna i
Naturvardsverkets
publikation “Vagledning
Friluftsanordningar”.

Besdkare Forvaltare

Spanger bestdende av
minst tva plankor i
bredd som bor vara

forsedda med
halkskydd.

Omgivande terrang har

barighet.

Spanger forekommer

Besdkare

Spanger forekommer i
kombination med
djupare omgivande
vatten

Forvaltare

Spanger bestdende av
minst tva plankor i
bredd som kan sakna
halkskydd och dar
omgivande terrang
saknar barighet, t.ex.
myrmark och trask.
Anordning typ
dragflotte, roddbat eller
enklare hangbro.
Vid extrem vaderlek i
form av omfattande
nederbord eller varflod
kan delar av leden
temporart hamna
under vatten.
Intraffar detta ska
ledstatusen under
officiell 6ppettid varna
for hogt vattenstand
oavsett graderingsniva.




Synpunkter eller fragor?

Ta garna kontakt med:
Johan Engstrom
070 - 482 62 88

info@ramverkvandring.se

For mer information om projektet:

MED FINANSIERING FRAN

4

N

Jordbruks
verket

tourism Qwsn DALARNA

tillvaxt
verket



https://corporate.visitskane.com/sv/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder
https://corporate.visitskane.com/sv/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder
mailto:info@ramverkvandring.se
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